
GAMA DE DIMENSIUNI

Pentru nivelurile de etichetare curente, consultaţi www.vredestein.com
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Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com

GAMA DE DIMENSIUNI

215 60 R 16 C 103/101 T
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 T
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 110/108 R
195 75 R 16 C 107/105 R
185 75 R 16 C 104/102 R
225 70 R 15 C 112/110 S
215 70 R 15 C 109/107 S
205 70 R 15 C 106/104 R
195 70 R 15 C 104/102 R

225 55 R 17 C 109/107 H
235 60 R 17 C 117/115 R
215 60 R 17 C 109/107 T
215 60 R 16 C 103/101 T
195 60 R 16 C 99/97 H
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 T
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 113/111 R
195 75 R 16 C 110/108 R
215 65 R 15 C 104/102 T
225 70 R 15 C 112/110 S
215 70 R 15 C 109/107 S
195 70 R 15 C 104/102 R

GAMA DE DIMENSIUNI

215 60 R 16 C 103/101 T
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 R
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 110/108 R
195 75 R 16 C 107/105 R
225 70 R 15 C 112/110 R
215 70 R 15 C 109/107 R
205 70 R 15 C 106/104 R
195 70 R 15 C 104/102 R COMTRAC 2 

CAMIONETE 



EFICIENŢĂ, SIGURNAŢĂ ŞI CONFORT 
ÎNTR-UN SINGUR PACHET

STABILITATE ŞI FIABILITATE  
ÎN TIMPUL IERNII

SIGURANŢĂ ŞI CONFORT LA NIVEL 
RIDICAT ÎN TIMPUL CONDUSULUI  
CU SARCINI GRELE

*  Date bazate pe teste interne în comparaţie cu  
modelul precedent Comtrac în dezvoltare, dimensiunea 
235/65 R 16C 115/113 R

*  Date bazate pe teste interne în comparaţie cu modelul 
precedent Comtrac 2 All-Season în dezvoltare, 
dimensiunea 235/65 R 16C 115/113 R

*  Date bazate pe teste interne în comparaţie cu modelul 
precedent Comtrac 2 Winter în dezvoltare, dimensiunea 
235/65 R 16C 115/113 R

AVANTAJE PARTICULARITĂŢI
• 15% o mai bună controlabilitate* 

 
 

• 20% îmbunătăţire a aderenţei pe 
suprafaţă umedă* 

• 15% rezistenţă redusă la rulare*

• Stabilitate şi controlabilitate  
îmbunătăţite în timpul condusului 
cu sarcini grele 

• Manevrabilitate şi siguranţă în frâ-
nare excelente pe carosabilul umed 

• Consum redus de carburant

AVANTAJE PARTICULARITĂŢI
• Menţinerea unui nivel ridicat de  

performanţă în condiţii de  
umezeală şi pe zăpadă* 

• Îmbunătăţire cu peste 20% a  
duratei de viaţă a anvelopelor* 
 

• Stabilitate îmbunătăţită cu 5% în 
timpul conducerii cu sarcini grele  
şi control mai bun la viraje *

• Compus conceput special pentru 
echilibru pe zăpadă şi în condiţii de 
umezeală 

• Compus optimizat pentru banda  
de rulare, cu grade speciale ale  
umpluturii de consolidare  

• Densitate mai mare a cordonului 
metalic pentru centura din oţel, 
pentru creşterea rigidităţii benzii  
de rulare

AVANTAJE PARTICULARITĂŢI
• îmbunătăţire cu 5% a manevrabili-

tăţii şi frânării pe zăpadă* 
 

• Durată de viaţă a anvelopelor  
îmbunătăţită cu peste 20%* 
 

• Stabilitate şi controlabilitate  
îmbunătăţite 

• Rigiditatea compusului este optimi-
zată pentru a se alinia cu rigiditatea 
modelului 

• Compus optimizat pentru banda  
de rulare, cu grade speciale ale  
umpluturii de consolidare  

• Construcţie internă optimizată  
pentru rigiditate mai mare


